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ZJpro Klej Do Przedtuzania Rzes Gxpro
3 ml

= =
Cena 52,80 zt

Lerct Dostepnos¢ Czekamy za dostawa

.E'E:'.‘.T"- Numer katalogowy 75995784
_— Kod producenta 14414895822

Kod EAN 5904441691207

Opis produktu
GXPRO™ 3ML ZJ PRO®

ZJPro

Klej do rzes GXPRO™ to Superszybki i trwaty pétsekundowy
klej cyjanoakrylowy

przeznaczony dla stylistek sSredniozaawansowanych, ktére
pragng znaczqco przyspieszy¢ tempo swojej pracy oraz
ekspertek, dla ktérych liczy sie kazda sekunda i
umiejetnosc radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach.

Mozesz nim pracowacé w temperaturze od 18 do 25*C i wilgotnosci od 20% do 75%.

Aplikacja wykonana na kleju GXPRO™ odporna jest na wysokie temperatury, wilgoc
a takze ttuste substancje.

Jego przyjemna, ptynna konsystencja z tatwoscig rozprowadza sie po rzesie nie pozostawiajac grudek.
Charakteryzuje sie gtebokim, czarnym kolorem.

Ponizej kilka opinii stylistek, ktére przetestowaty GXPRO™ w swojej pracy:

“Szybki na maxa. Najpiekniejszy czarny kolor jaki widziatam. Wykonatam petny set na jednej kropli w 1,5h” - Kamila
“Szybki i magiczny, jest aksamitny i pieknie wigze. Catg aplikacje zrobitam na jednej kropli. Dla mnie mistrz.” - R6za
“Takiego kleju szukatam od dawna” - Tatiana

“Klej jest absolutnie genialny i pracuje sie nim Swietnie, niezaleznie od warunkéw” - Julianna

Od dzi$ nie stracisz ani jednej kropli kleju dzieki specjalnie zaprojektowanemu opakowaniu produktu, ktéry minimalizuje
ryzyko wysychania kleju wewnatrz butelki.

Kleje Z) PRO® z serii GX™ mozna ze soba taczyd, aby przyspieszy¢ lub spowolnic ich prace.
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Klej GXPRO™ wraz z systemem preparatéw zabiegowych ZJ PRO® tworzy wspaniate potgczenie gwarantujace trwatosc
aplikacji.

Warunki pracy:
Temperatura: 18-25° C
Wilgotnosé powietrza: 20-75%
Czas schniecia: 0,3 - 0,5 sekund
Dtugos¢ wiagzania: do 8 tygodni
Oparowos¢: wyczuwalna
Wilgotnos¢:
20-30%0,5s
31-39%0,3s-0,5s
40-50%0,5s-1s

51-60%0,3s-05s
61 - 75% 0,25 s (zalecana praca bez uzycia primera na rzesach naturalnych oraz bez przyspieszaczy polimeryzacji).

*Warunki robocze podane do metody 1:1.

W przypadku pracy w metodzie objetosciowej nalezy doliczy¢ od 0,5 s do 1 s do czasu podstawowego.

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z ulotka dotaczona do opakowania.
Produkt zarejestrowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Unii Europejskiej nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Stosowanie produktéw zarejestrowanych zgodnie z przepisami zapewnia Ci bezpieczehstwo pracy oraz nie narusza praw
konsumenta.

Zalecenia:

Przechowywad¢ w chtodnym i nienastonecznionym miejscu w specjalnie do tego przeznaczonym woreczku ochronnym Magic
Pack lub stoiczku na klej. Klej nalezy dobrze zakrecac po skohczonej pracy aby uniknaé szybkiego utlenienia.

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z ulotka dotaczonag do opakowania.

Stosowanie produktéw zarejestrowanych zgodnie z przepisami zapewnia Ci bezpieczenstwo pracy oraz nie narusza praw
konsumenta.

e Temparatura: 18°C|19°C|20°C|21°C|22°C|23°C|24°C|25°C
¢ Wilgotnosé: 20%|25%|30%|35%|40%|45%|50%|55%|60%
e Czas schniecia: 0,5 s

e Oparowosé: Srednia

Twéj nowy ulubiony klej!

GXPRO™, to pétsekundowy, bardzo szybki i trwaty klej cyjanoakrylanowy,
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